
Jest przeznaczony

Ustala się

 do wyciągania metali żelaznych oraz 

nieżelaznych (miedź, aluminium, mosiądz, brąz, stal 

nierdzewna itp.) z frakcją od 3 mm do 100 mm ze strumieni 

materiałów nieprzewodzących.

 w liniach recyklingu stłuczki szklanej, twardych 

odpadów bytowych oraz przemysłowych, złomu metali.

1. Brak taśmy przenośnikowej. 

2. Ekscentryczne rozmieszczenie wirnika magnetycznego w stosunku do bębna

    izolacyjnego. 

3. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem wymagań

    zleceniodawcy.

Lepiej wiemy, co jest potrzebne klijentu.
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Separacja magnetyczna oraz 
metałodetekcja to nasz profil!

Techniczne charakterystyki

Klasa wielkości, mm

Płastyk
+

 Al
-10mm

Twarde
odpady
-50 mm

Twarde
odpady

50 - 150 mm

Cu 
+

 Pb
-8mm

Rozdrobnione
samochodowe

odpady
-12mm

Rozdrobnione
samochodowe

odpady
12 - 30 mm

Rozdrobnione
samochodowe

odpady
30 - 70 mm

Stłuczka
szklana

Piasek
+

metali
nieżelazne

-20 mm

Popiół
+

metali
nieżelazne
-100 mm

Wydajność na 1000 mm szerokości roboczej strefy (t/godz)
zależnie od produktu

0,9 0,9 2,25 5,2 12,5 21,520 2018 20 20

Szerokość
strefy roboczej,

mm

Częstotliwość
obracania wału,

obr/min

Pobór mocy,
kW

Masa, kg

–100 +3

300

600

800 dо 3000

1000

1200

800

1200

1600

2100

2800

4,1

5,5

5,5

6,5

6,5

Cu 
+

PVC
-6mm


