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Separatory metali nieżelaznych
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Techniczne charakterystyki

Nazwa

BL Н

Masa, 
kg, 

nie więcej

Max. 
wydajność*,

t/godz

Wymiary gabarytowe, 
mm

Szerokość 
strefy

 roboczej, 
В ,1

mm

Średnica
 rolka

magnety
cznego,

 mm

Ilość 
elektro

silników,
 szt.

Sumary-
czna 

ustawiona 
moc,
kWt

Przyznaczone 

Instalują się 

dla wydzielenia metalów kolorowych z 
nieelektroprowodnego materiału.

na liniach przeróbki stłuszki szklarskiej, twardych 
odpadów bytowych,  złamu metalowego.

1. * Pioziom bazowy wydajności dla stłuszki szklarskiej frakcją nie więcej 30 mm oraz
       wilgotnoscą do 8%.
2. indukcja magnetyczna na powierzchni rolka magnetycznego odpowiednio do
      zadania technicznego.
3. Jest mozliwe produkowanie separatora z wrachowaniem koniecznych potrzeb klijenta.

Nieelektroprowodny
 materiał

Kolorowy 
metal

Lepiej wiemy co jest potrzebno klijentu

Separacja magnetyczna oraz 
metałodetekcja to nasz profil!
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