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2 7 doswiadczenia
LAT i innowadji

My lepiej wiemy, co potrzebuje klient!






Formularz dla wyprodukowania i dostarczenia odmulacza magnetycznego ОМ(М)
	Charakterystyka wody
	

	Przeznaczenie (gospodarcza, techniczna, potrzeby produkcyjne, inne)
	

	Dokument normatywny (TU, GOST)
	

	Żródło zaopatrzenia w wode (miejskie sieće, powierzchniowa, podziemne wody)
	

	Теmperatura wody, C°
	

	рН
	

	Charakterystyka przymiaskow 
	

	Zawartość przymiaskow (взвешенных веществ), mg/l
	

	Pochodzenie przymiaskow (spalenie, szumowina, glina, оrganika,  inne)
	

	Wymiary (maximałne i minimałne), mm
	

	Zawartość metali (ogólne), mg/l
	

	Dopuszczalna zawartość przymiaskopw, mg/kg (%)
	

	Charakterystyka procesu
	

	Wydajność, (maximalna), m3/hod
	

	Umowny diameter podającego przewóda, Dу, mm
	

	Pracowne cisnienie w przewóde, MPa
	

	Maximałne ciśnienie w przewóde, MPа
	

	Dopuszczalna strata ciśnienia w przewóde ОМ(М), kPa
	

	Charakterystyka miejsca instalowania 
	

	Nazwa systema (zaopatrzenie w wode, doprowadzanie energii cieplnej, chłodzenie, obrotne zaopatrzenie w wode i inne)
	

	Miejsce instalowania w systeme
	

	Ochronne urządzenie
	

	Charakterystyka warunek ekspluatacje
	

	Temperatura otoczenia, C°
	

	Wilgotność otoczenia, %
	

	szkis miejsca instalowania* 
	

	Informacja o kliencie
	

	Zakład
	

	Miasto, Państwo
	

	Tel., faks
	

	E-mail:
	

	Osoba kontaktowa/stanowisko
	


* - Dodatkowa informacja załącza się do formularza wejściowego
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